
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
НАБЛЮДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 
НА ТРАНСПОРТЕ

Оборудование сертифицировано в соответствии 
с постановлением правительства №969 от 26.09.2016 года;

имеет свидетельства об ободрении РМРС и РРР.
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Комплексные решения видеомониторинга для перевозчиков, сертифициро-

ванные в соответствии с Постановлением Правительства РФ №969 от 26 сентя-

бря 2016 г. Линейка оборудования Progmatic включает мобильные видеоре-

гистраторы, IP и AHD видеокамеры, zoom-модули, видеомониторы, сетевые 

коммутаторы и другое сопутствующее оборудование. Разрабатываем проекты 

с учетом пожеланий заказчика, а также требований к устанавливаемому на 

транспорте оборудованию. Большой ассортимент, широкий функционал и вы-

сокие эксплуатационные показатели позволяют обеспечить эффективную ви-

деосистему на различных видах транспорта: городского общественного, гру-

зового, железнодорожного, спецтехнике и др. Оборудование PROGMATIC в 

составе судовой системы телевизионного наблюдения BSVS имеет свидетель-

ства об одобрении Российского морского регистра судоходства и Российского 

Речного Регистра, что позволяет эксплуатировать его на морском и речном 

транспорте.
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для пассажирского 
транспорта

для коммерческого 
транспорта
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Сертификат 
транспортной 
безопасности
Компания БИК-Информ получила сертификат, удостоверяющий, 
что система охранная телевизионная «PROGMATIC» серии 
«PRO-M» соответствует пунктам требований к функциональным 
свойствам технических средств обеспечения транспортной 
безопасности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. 969 

СЕРТИФИКАТ МВД РФ.03.000864

Сидетельства  
РМРС / РРР
Компания БИК-Информ получила свидетельства о типовом 
одобрении судовой системы телевизионного наблюдения 
«BSVS» Российского морского регистра судоходства  
и Российского Речного Регистра.

СВИДЕТЕЛЬСТВО   23.44.01.03963.120
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 13-11.1-6.20-1328

Программное
обеспечение

PROGMATIC

Бесплатное профессиональное ПО PROGMATIC 
предназначено для организации видеонаблюдения 
и удаленного мониторинга на объектах различного 
масштаба. Широкий набор инструментов и функций, а 
также гибкая настройка системы, позволяют создавать 
мониторинговые центры с большим количеством 
контролируемых транспортных средств и высоким уровнем 
безопасности. Связь регистратора с удаленным местом 
диспетчера осуществляется по каналу сетей 3G или 
4G. ПО устанавливается на рабочем месте диспетчера 
и имеет две части интерфейса: серверную и клиентскую. 
Реализована возможность организации нескольких 
рабочих мест диспетчеров с разграничениями прав 
доступа.

Основные возможности:
- Документирование: формирование видеоархива 
синхронизированного с журналом телеметрических 
данных; автономное копирование архива данных на 
сервер по сетям Ethernet, WiFi, 3G/4G; удаленный 
доступ к архиву данных на мобильном регистраторе.
- Мониторинг обстановки внутри и снаружи транспортного 
средства: получение изображения с камер наблюдения 
в режиме реального времени, двусторонняя аудио связь 
с водителем транспортного средства.
- Удаленное управление настройками оборудования.
- Получение тревожных сообщений: превышение 
скорости, вход/выход из геозоны, нажатие тревожной 
кнопки, срабатывание тревожных датчиков, неисправности 
в работе системы, отключение или закрытие камеры 
наблюдения, сигнализирование о тревоге на рабочем 
месте оператора.
При использовании модуля Wi-Fi возможно настроить 
автоматическое копирование архива на сервер при 
нахождении в зоне Wi-Fi.

Бесплатное ПО 
без использования облачных хранилищ.

PROGMATIC FT

Профессиональное облачное ПО PROGMATIC FT 
предназначено для организации видеонаблюдения 
и удаленного мониторинга транспорта для автопарков 
различного масштаба.

Реализованные функции:
- просмотр состояния и местоположения транспорта в 
режиме реального времени;
- доступ к архиву событий на сервере и на удаленном 
регистраторе;
- настройка категорий тревожных событий для 
последующего формирования отчетов; 
- рейтинг водителей и транспорта по аварийности и 
продолжительности работы;
- анализ загруженности транспорта в течение суток;
- мониторинг состояния водителя (усталость, курение за 
рулем, разговор по тф, отвлечение внимания и пр.);
- отслеживание манеры вождения (резкие ускорения и 
торможения, перестраивания без сигнала и пр.);
- автоматическая загрузка видеодоказательства на сервер 
в случае инцидента;
- двусторонняя связь с диспетчером.

Облачное ПО 
с расширенными возможностями 
по формированию отчетов и аналитики.
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Пассажирский транспорт
Типовая схема организации системы видеонаблюдения и мониторинга

ФРОНТАЛЬНАЯ 
ВИДЕОКАМЕРА

МОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ТАБЛО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОСТАНОВКАХ

СЧЕТЧИКИ 
ПАССАЖИРОВ

НАРУЖНЯЯ
КАМЕРА

МОНИТОР

КАМЕРА ADAS

КАМЕРА DSMБЛОК ОБРАБОТКИ
КРУГОВОЙ ОБЗОР
360

СВЯЗЬ
ВОДИТЕЛЬ-ДИСПЕТЧЕР

САЛОННЫЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ

КАМЕРЫ КОНТРОЛЯ
СЛЕПЫХ ЗОН

Комплексное оснащение пассажирского транспорта
системами видеонаблюдения и мониторинга

Оборудование PROGMATIC имеет сертификат соответствия
технических средств обеспечения транспортной безопасности 
требованиям к их функциональным свойствам (ПП969)
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Коммерческий 
транспорт

Типовая схема организации системы видеонаблюдения и мониторинга

СИСТЕМА КРУГОВОГО
ОБЗОРА 360

МОНИТОР

АВТОРЕГИСТРАТОР
С ADAS/DSM

РЕГИСТРАТОР

И УДАЛЕННЫМ ДОСТУПОМ
К СЕРВЕРУ

КАМЕРА
ЗАДНЕГО ВИДА

КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ ГРУЗА 
И КОНТРОЛЯ ПОГРУЗКИ
/ВЫГРУЗКИ

Спецтехника

МОНИТОР РАДАРНЫЕ
ДАТЧИКИ
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Интеллектуальные транспортные системы

Система адаптивной помощи 
и контроль водителя ADAS/DSM

используется для обнаружения сложных и опасных ситуаций 
перед автомобилем в дальней и ближней зонах.

Камера ADAS 
с двумя объективами

используется для предупреждения водителя
о нештатных ситуациях. 

Контрольный 
монитор водителя

DSM — это вспомогательная интеллектуальная система преду-
преждения и обнаружения ненормального поведения водите-
ля при вождении, которая помогает обнаружить и предупредить 
аварийные ситуации, возникающие из-за отвлечения водителя.

Камера DSM
мониторинг состояния водителя

Снижение количества 
ДТП на 20-30%*
*на основе данных мировой практики использования систем ADAS/DSM

УСТАЛОСТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ
ЗВОНОК

КУРЕНИЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЯ

РАСПОЗНАВАНИЕ
ЛИЦА

РЕМЕНЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВОЗМОЖНОЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ

ВЫХОД 
ЗА ПРЕДЕЛЫ 

ПОЛОСЫ

ОПАСНОЕ 
СБЛИЖЕНИЕ

РЕЗКОЕ
УСКОРЕНИЕ

РЕЗКОЕ
ТОРМОЖЕНИЕ

КРУТОЙ 
ПОВОРОТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ УСТАЛОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ

Устанавливается под сиденье и предназначен для предотвра-
щения засыпания  водителя во время движения транспортного 
средства. 

Вибросигнализатор
PRO-BM
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Система кругового обзора PRO-360
Интеллектуальные транспортные системы

Технологии обработки видеопотока, используемые 
в системе, обеспечивают всенаправленный монито-
ринг обстановки вокруг автомобиля с динамически 
изменяемой перспективой или «свободной точ-
кой наблюдения». Такая технология дает полное 
представление о местоположении и перемещении 
транспортного средства, устраняет слепые зоны, и 
таким образом, прекрасно работает в качестве по-
мощника для безопасной парковки и движения, 
между соседними транспортными средствами и 
препятствиями на парковке. Система позволяет 
сформировать 2D или 3D обзор пространства во-
круг автомобиля. 

Система кругового обзора синтезирует изображения от четырех 
или шести камер, чтобы создать реалистичный обзор автомобиля 
в 2D и 3D отображении. Вы можете видеть все, что происходит 
вокруг транспортного средства с высоты птичьего полёта.

PRO-360
4 камеры

PRO-360
6 камер

Для транспортных 
средств длиной 
до 20 метров

3D изображение
360° в режиме 
реального времени

Система имеет функцию регистратора с 
циклической записью и позволяет записать 
все происходящее с автомобилем как при 
движении, так и на стоянке.

4 ИЛИ 6
ШИРОКОУГОЛЬНЫХ КАМЕР
С УГЛОМ ОБЗОРА 190°

БЕСШОВНАЯ СКЛЕЙКА
ВИДЕОПОТОКОВ

НАБЛЮДЕНИЕ
В 2D И 3D
ПРОЕКЦИИ

НЕЗАВИСИМЫЙ АЛГОРИТМ
КОМПЕНСАЦИИ FISH-EYE
ИСКАЖЕНИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ
КАМЕРЫ

МОДУЛЬ ВЫРАВНИВАНИЯ
БАЛАНСА ЯРКОСТИ
ПО ВСЕМ КАМЕРАМ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ПОДДЕРЖКА РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАТОВ ЗАПИСИ
ДЛЯ SD-КАРТ И 
USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

Для транспортных 
средств длиной 
до 15 метров
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Счетчик пассажиров PRO-P3
Интеллектуальные транспортные системы

Профессиональный автоматический счетчик пассажиров 
предназначен для установки на транспортные средства 
включая автобусы, троллейбусы, трамваи и др. Благодаря 
своей передовой технологии и специальному дизайну, он 
может адаптироваться к различным световым и погодным 
условиям, а также точно определяет направление входа 
или выхода пассажиров. Кроме того, пользователь может 
подключить счетчик через сеть или порт RS485 к мобиль-
ному DVR.

Каждый счетчик работает отдельно для каждой двери.
Подсчет пассажиров ведется независимо для каждой 
двери.
Счетчик очищает кэш только после того, как MDVR 
получит данные. 
Технология 3D-визуализации.
Продвинутая технология TOF.
Светочувствительность 940 нм.
Обнаружение и анализ характеристик пассажира.

Точно записывает посадочные данные: до 99% при посадке пассажиров по одному; 
до 95%, если несколько пассажиров входят/выходят одновременно.
Не зависит от высоты пассажира.
Не влияет на различные цвета ткани, волос, ношение шляпы или других вещей.
Не зависит от различных погодных условий, времени суток (день/ночь).

Счетчик начинает считать, 
когда дверь открыта.

Точность до 99%*

Особенности:

Быстрые вычисления, 120 кадров в секунду.
Разрешение 320*240.
ITER итерация алгоритма для повышения точности.
Удаленное обновление и техническое обслуживание.
Автоматическое формирование отчетов.
Счетчик возможно адаптировать к различной высоте и 
ширине двери.
Допускается наклонная установка.

Алгоритм работы:

Через 6 секунд после закры-
тия дверей, MDVR запрашива-
ет данные подсчета.

После получения данных о пассажирах 
MDVR сохраняет их в архиве и одновре-
менно загружает на сервер.

Ведомый счетчик PRO-P3-AHD
К счетчику пассажиров PRO-P3 возможно подключить ведо-
мый счетчик PRO-P3-AHD. Он позволяет наблюдать окру-
жающую обстановку, в том числе и слепую зону справа от 
транспортного средства в режиме реального времени.
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Система контроля 
слепых зон PRO-BSD

Интеллектуальные транспортные системы

Система контроля слепых зон использует передовую технологию активной безопасности, которая обеспечивает безопас-
ность пешеходов или велосипедистов, попадающих в «слепую» зону транспортного средства. 

Радарные датчики
обнаружения препятствий 
PRO-RSD

1. BSD камера
Предназначена для контроля «слепой» зоны транспорт-
ного средства. 

2. Свето-звуковой извещатель
Предназначен для подачи свето-звукового сиг-
нала с целью привлечения внимания пешехода  
(велосепедиста), находящегося в опасной зоне транс-
портного средства.
 

3. Регистратор с аналитикой

1 2 3 4 5

6
7

8

9

6. Радарный датчик
Обнаруживает неподвижные и подвижные 
объекты в зоне действия датчика (до 40 м)

7. Бипер
Предупреждает водителя о препятствиях 
с помощью звуковых сигналов.

8. AHD видеокамера 

9. Блок обработки

10. Монитор

4. Контрольный 
монитор водителя 
Монитор устанавливается внутри автомобиля для пре-
доставления водителю в режиме реального времени 
отображения информации о вождении, в сочетании 
со звуковыми оповещениями и предупреждениями. 

5. Монитор водителя

ДО 20 МЕТРОВ
ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

ДО 40 МЕТРОВ
ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

5



18 19

AHD видеокамеры

МОДЕЛЬ PRO-MIRV0940-DNA mini PRO-MIRV3980-DNA PRO-MIRVА6340-DNA
Особенности Боковая и горизонтальная 

установки. Вертикальное 
направление можно регули-
ровать на 0-45 градусов

Поддерживает подвесную и 
горизонтальную установки

Установка на заднем номер-
ном знаке для наблюдения 
за территорией позади 
автомобиля

Тип чувствительного элемента 1/1.3’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS 1/2.9’’ CMOS
Максимальное разрешение 1.2 Mp 2 Mp 2 Mp
Минимальная освещенность, лк 0 (ИК вкл.), 0.01 (ИК выкл.) 0 (ИК вкл.), 0.05 (ИК выкл.) 0 (ИК вкл.), 0.05 (ИК выкл.)
Характеристики 
объектива

по умолчанию 2.8 мм 2.5 мм 2.2 мм
опционально 3.6 мм, 6 мм, 8 мм 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм -

Дальность ИК подсветки, м 20 10 5
Видеовыход К1.0Vp-p, 75 Ω,  

4-пин авиационный кабель
1.0Vp-p, 75 Ω,  
4-пин авиационный кабель

1.0Vp-p, 75 Ω,  
4-пин авиационный кабель

Напряжение питания пост.тока, В 12 ± 10% 12 ± 10% 12 ± 10%
Класс пылевлагозащиты IP67 IP67 IP69K
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 95,6 х 57,8 х 50,8 75 х 65,1 х 73,7 196,7 х 29,5 х 30

МОДЕЛЬ PRO-MIRV4306-DNA2.0 PRO-MIRV6320-DNA PRO-MIRV6330-DNA
Особенности встроенный микрофон 

(опция)
угол обзора 150°;
встроенный микрофон

врезное исполнение;
встроенный микрофон (опция)

Тип чувствительного элемента 1/3’’ CMOS 1/3’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS
Максимальное разрешение 2 Mp 2 Mp 2 Mp
Минимальная освещенность, лк 0 (ИК вкл.) 0 (ИК вкл.) 0 (ИК вкл.), 0.05 (ИК выкл.)
Характеристики объектива 2.8 мм (опционально 3.6 мм) 1.9 мм (HFOV 150°) 2.2 мм (опционально: 2.8 мм;

3.6 мм)
Дальность ИК подсветки, м 30 8 10
Видеовыход 1.0Vp-p, 75 Ω AHD coaxial HD standard, 

4PIN DIN
1.0Vp-p, 75 Ω,  
4-пин авиационный кабель

Напряжение питания пост.тока, В 12 ± 10% 12 ± 10% 12 ± 10%
Класс пылевлагозащиты IP66 IP66 IP66
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +55 от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм Ø 92 х 60 Ø 102 х 62 75 х 75 х 46.5

Наружние
водонепроницаемые 
AHD видеокамеры

Антивандальные
AHD видеокамеры

МОДЕЛЬ PRO-MIRV4320-DNA PRO-MIRV6339-DNA
Особенности Крепление на лобовое стекло Камера бокового обзора
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS 1/3’’ CMOS
Максимальное разрешение 2 Mp 1.3 Mp
Минимальная освещенность, лк 0.05 0 (ИК вкл.), 0.05 (ИК выкл.)
Характеристики объектива 3.6 мм (опционально: 6 мм, 8 мм) 2.2 мм (опционально: 2.8 мм, 3.6 мм)
Дальность ИК подсветки, м - 15
Видеовыход AHD coaxial HD standard, 4-pin DIN JACK 1.0Vp-p, 75 Ω, 4-пин авиационный кабель
Напряжение питания пост.тока, В 12 ± 10% 12 ± 10%
Класс пылевлагозащиты IP53 IP69K
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +55 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 75 х 121,6 х 38,9 66 х 58 х 46

AHD видеокамеры

Сетевые видеокамеры

МОДЕЛЬ PRO-MIPD2302-DN PRO-MIPD2303-DN
Особенности Встроенный микрофон автомобильного 

класса (дальность до 5 м)
Класс защиты корпуса IP69K
(подходит для автоматической мойки)

Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920x1080 1920x1080
Минимальная освещенность, лк 0.05  (ИК выкл.), 0  (ИК вкл.) 0.05  (ИК выкл.), 0  (ИК вкл.)
Характеристики объектива 2,8 мм. Опционально: 4 мм, 6 мм, 8 мм 2,8 мм. Опционально: 4 мм, 6 мм, 8 мм
Дальность ИК подсветки, м до 8 до 20
Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, FTP, ONVIF TCP/IP、HTTP、DHCP、NTP、FTP、ONVIF
Поддержка протокола N9M Да Да
Питание PON （9-16В）/ POE(37-58В) PON (9-16В) / POE (37-58В)
Класс пылевлагозащиты IP65 IP69K
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 101,5  x 96 x 52,6 109 x 95,3 x 55,4

Сетевые видеокамеры
POE/PON
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Сетевые видеокамеры

Внешние
водонепроницаемые 
AHD видеокамеры

МОДЕЛЬ PRO-MIRV0940-DN PRO-MIRV3980-DN PRO-MIRVА6340-DN
Особенности для транспортных систем повышенная влагозащита Встроенный микрофон автомо-

бильного класса (до 4 м)
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS 1/2.9’’ CMOS 1/2.9’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920x1080 1280x720 1920x1080
Минимальная освещенность, лк 0.05  (ИК выкл.), 0 (ИК вкл.) 0.1 (ИК выкл.), 0 (ИК вкл.) 0.1 (ИК выкл.), 0 (ИК вкл.)
Характеристики объектива 2.8 мм. Опционально: 4 мм, 

6 мм, 8 мм
2.8 мм. Опционально: 4 мм 2.2 мм

Дальность ИК подсветки, м до 20 до 10 до 5
Сетевые протоколы TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, 

FTP
TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, 
FTP

TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, FTP

Поддержка протокола N9M Да да да
Питание PON (12В) PON (9-16В) PON (9-15В)
Класс пылевлагозащиты IP67, IK08 IP67 IP67
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 95,6 x 57,8 x 50,8 75 х 47 х 73 93 x 93 x 78

МОДЕЛЬ PRO-MIRV6339-DN PRO-MIRV1301-DN
Особенности компактные размеры для транспортных систем
Тип чувствительного элемента 1/2.9’’ CMOS 1/3’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920х1080 1280x960 / 1280x720
Минимальная освещенность, лк 0.1 (ИК выкл.), 0 (ИК вкл.) 0,01
Характеристики объектива 2.2 мм 2.3 мм
Дальность ИК подсветки, м до 10 до3
Сетевые протоколы HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP
Поддержка протокола N9M да да
Питание PON (12В) PON (12В)
Класс пылевлагозащиты IP69K IP67
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 66 x 58,2 x 46 70 x 30

Сетевые видеокамеры

Антивандальные
сетевые 
видеокамеры

Антивандальные
сетевые 
видеокамеры

МОДЕЛЬ PRO-MIRV1388-DN PRO-MIPD2304-DN
Особенности виброзащищенное исполнение Встроенный  

микрофон
Тип чувствительного элемента 1/2.9’’ CMOS 1/2.9’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920x1080 1920x1080
Минимальная освещенность, лк 0.1 0.01
Характеристики объектива 2.8 мм / 3.6 мм 2.8 мм / 2.8-12 мм
Дальность ИК подсветки, м до 8 до 35
Сетевые протоколы HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP
Поддержка протокола N9M да да
Питание PON (12В) PoE
Класс пылевлагозащиты IP65 IP65
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 133 х 145 х 90

МОДЕЛЬ PRO-IPH-DM0228F PRO-IPH-DM0529F
Особенности Слот для карт памяти формата micro SD до 

128Гб
Слот для карт памяти формата micro SD до 
128Гб

Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS 1/2.9’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920x1080 2560×1920
Минимальная освещенность, лк 0.002 0.006
Характеристики объектива 2.8 мм / 3.6 мм 2.8 мм / 3.6 мм
Дальность ИК подсветки, м до 25 до 25
Сетевые протоколы HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP HTTP,TCP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP
Поддержка протокола N9M да да
Питание PoE PoE
Класс пылевлагозащиты IP67 IP67
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +60 от -40 до +60
Габаритные размеры, мм 118.5 x 110.8 x 65 118.5 x 110.8 x 65
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МОДЕЛЬ PRO-MIPD4200-WiFi
Особенности дальность передачи до 120 метров и более 

(300 метров для открытой среды)
Тип чувствительного элемента 1/2.9’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920x1080
Минимальная освещенность 0.1
Характеристики объектива 2.8 мм
Поддержка стандартов PAL / NTSC
Напряжение питания, В 8 - 32
Класс пылевлагозащиты IP69K
Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +70
Габаритные размеры, мм 92.5 х 60 х 78.5

WiFi видеокамера

МОДЕЛЬ PRO-MDVR0401G-AHD PRO-MDVR0401
Количество HDD 1 HDD 2ТБ
Телевизионный стандарт AHD/IP AHD/IP
Режим работы 4*720P@30fps+1*1080P@30fps/

4*1080P@15fps+1*1080P@30fps
4*720P@ 25fps (AHD)+1*1080P@30 fps/
4*1080p@11 fps(AHD) + 1*1080p@30 fps

Аудио, входы/выходы 5/1 5/1
Тревога, входы/выходы 8/2 8/2
Сетевой порт 6 pin M12 6 pin M12
USB порты 1 x USB2.0 1 x USB2.0
Управление PTZ Коаксиал / RS232 Коаксиал / RS232 / RS485
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 206 x 170 x 70.5 167.3 × 146.3 × 54.1

Видеорегистраторы

Стандарт сжатия видео H.264
Формат видеовыхода AHD
Разрешение изображения 1080p * 30fps
Аудио нет
Служебная частота 2412Mhz——2472Mhz
Диапазон передачи 300 М (Открытая среда)
Мощность, дБм 86 ±1
Пропускная способность, Мбит/с 12
Задержка видео В пределах 200 мс
Класс пылевлагозащиты IP69K
Диапазон рабочих температур, °C от -30 до +70
Габаритные размеры 92.5 х 60 х 78.5

Беспроводной приемник

Компактные 
видеорегистраторы
с видеоаналитикой

МОДЕЛЬ PRO AD Lite PRO AD Plus 2.0 PRO AD Plus 2.0-S
Камера ADAS
Тип чувствительного элемента 1/2.8” CMOS 1/2.7” CMOS 1/2.7” CMOS
Максимальное разрешение 1920х1080 5 Mp 5 Mp
Характеристики объектива 4 мм

Угол обзора: H: 123°; V: 65°
2.8 мм
Угол обзора: H: 123°; V: 65°

2.8 мм
Угол обзора: H: 123°; V: 65°

Камера кабины (салона)
Тип чувствительного элемента 1/2.9” CMOS 1/2.9” CMOS -
Максимальное разрешение 1920х1080 1920х1080 -
Характеристики объектива 2.2 мм

Угол обзора: H: 154°; V: 84°
2.2 мм
Угол обзора: H: 154°; V: 84°

-

Общие характеристики
Запись видео/аудио 3 видеоканала

+ 1 аудиоканал
4 видеоканала
+ 1 аудиоканал

3 видеоканала
+ 1 аудиоканал

Ресурсы 
(с 2-х канальным ИИ)

2 Mp @20fps (ADAS) + 
2 Mp @20fps (DSC) +
2 Mp @20fps (IPC)

5Mp @20fps (ADAS) +
2 Mp @20fps (DSC) +
2 Mp@20fps (AHD) + 
2Mp @20fps (IPC)

5Mp @20fps (ADAS) +
2 Mp@20fps (AHD) + 
2Mp @20fps (IPC)

Аудио Встроенные микрофон  
и динамик

Встроенные микрофон  
и динамик

Встроенные микрофон  
и динамик

Карта Micro SD 2 Micro SD * 256 Гб 2 Micro SD * 256 Гб 2 Micro SD * 256 Гб
USB порты 1 * mini USB 1 * mini USB 1 * mini USB
Поддержка WiFi, 4G; GPS WiFi, 4G; GPS WiFi, 4G; GPS
Напряжение питания пост.тока, В 9-36 9-36 9-36
Потребляемая мощность, Вт 12 12 12
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70 от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 113 х 67.8 х 106 113 х 67.8 х 106 113 x 67.2 x 76

Функции ADAS
•	 Выезд с полосы движения
•	 Дистанция до впереди идущего автомобиля
•	 Предупреждение о столкновении

Функции DSC
•	 Не пристегнутый ремень
•	 Использование телефона
•	 Зевота
•	 Отвлечение внимания
•	 Курение

Видеорегистраторы серии PRO AD используют машинное зре-
ние на основе технологии видеоанализа для автоматического 
выявления дорожных рисков и небезопасного поведение води-
телей за рулем. Обнаруженные события сопровождаются звуко-
выми и визуальными сообщениями, предупреждая водителей в 
режиме реального времени. Одновременно записи этих собы-
тий будут загружены в облако.
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МОДЕЛЬ PRO C6 Lite PRO C6 Lite-S PRO C6 Lite-SA
Камера с видом на дорогу
Тип чувствительного элемента 1/2.8’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS
Максимальное разрешение 1920х1080 1920х1080 1920х1080
Характеристики объектива 2.6 мм

Угол обзора: H: 114°; V: 77°
2.6 мм
Угол обзора: H: 114°; V: 77°

2.6 мм
Угол обзора: H: 114°; V: 77°

Камера кабины (салона)
Тип чувствительного элемента 1/2.9’’ CMOS - -
Максимальное разрешение 1920х1080 - -
Характеристики объектива 2.2 мм

Угол обзора: H: 151°; V: 84°
- -

Общие характеристики
Запись видео/аудио 2 видеоканала 

+ 1 аудиоканал
1 видеоканал 
+ 1 аудиоканал

2 видеоканала 
+ 1 аудиоканал

Ресурсы 2 Mp @30fps (дорога) +
2Mp @20fps (кабина)

2 Mp @30fps 2 Mp @25fps (дорога) +
2Mp @25fps (AHD)

Аудио Встроенный микрофон Встроенный микрофон Встроенный микрофон
Карта Micro SD 2 Micro SD * 256 Гб 2 Micro SD * 256 Гб 2 Micro SD * 256 Гб

USB порты 1 * mini USB 1 * mini USB 1 * mini USB

Поддержка WiFi, 4G; GPS WiFi, 4G; GPS WiFi, 4G; GPS

Напряжение питания, В 9-36 9-36 9-36

Потребляемая мощность, Вт 12 12 12

Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +70 от -40 до +70 от -40 до +70

Габаритные размеры, мм 113 х 67.8 х 106 113 х 67 х 76 113 х 67 х 76

Профессиональные, удобные и экономичные видеорегистра-
торы серии PRO C6. Могут записывать дорожные условия и 
условия в кабине водителя (PRO C6 Lite) в режиме реального 
времени. Кроме того, они могут загружать видео в режиме ре-
ального времени на платформу мониторинга, которая проверя-
ется менеджерами автопарка для снижения дорожных рисков.

Компактные 
видеорегистраторы

Коммутаторы

МОДЕЛЬ PRO-MSW4M1GPOE PRO-MSW4M2GPIN PRO-MSW8M1GPOE PRO-MSW8M2GPON
Количество портов/портов PoE 5/4 5/4 9/8 9/8
Скорость обмена данными 1 порт - 10/100 / 

1000 Mbps
остальные - 10/100 
Mbps

1 порт - 10/100 / 
1000 Mbps
остальные - 10/100 
Mbps

1 порт - 10/100 / 
1000 Mbps
остальные - 10/100 
Mbps

1 порт - 10/100 / 
1000 Mbps
остальные - 10/100 
Mbps

Мощность, Вт 7 / порт 7 / порт 7 / порт 7 / порт
Габаритные размеры, мм 126 х 149 х 43 126 х 149 х 43 159 х 174 х 54 159 х 174 х 54

Мониторы

МОДЕЛЬ PRO-AM070SD PRO-AM070SD v2 PRO-CP5 PRO-M7TP
Особенности Функция деления 

экрана (SPLIT)
Функция записи на 
SD-карту

Функция деления 
экрана (SPLIT)
Функция записи на 
SD-карту

Внешняя клавиатура  
для управления 
меню регистраторов

Авто вывод изобра-
жения с камеры 
заднего вида при 
включении заднего 
хода

Диагональ экрана 7’’ (16:9) 7’’ (16:9) 10.1’’ (16:9) 7’’ (16:9)
Разрешение 1024 x 600 1024 x 600 1024x600 800x480
Яркость, cd/m² 300 350 450 400
Контрастность 400:1 1000:1 800:1 800:1
Время отклика, мс 2 2 2 2
Углы обзора, град. 70/70 70/70 70/70 70/70
Встроенные динамики, шт/Вт - 1/1 1/3 2/2
Количество входов 2xAV (4 pin) 2xAV (4 pin) 3 (VGA,AHD,CVBS)

10 pin, 4 pin
3 (VGA,AHD,CVBS)
10 pin, 4 pin

Диапазон рабочих температур, °C от -20 до +60 от -20 до +60 от -15 до +55 от -15 до +55
Габаритные размеры, мм 180 x 120 x 74 180 x 121 x 74 258 x 162 x 43 185 x 128 x 34.9

Мобильные 
мониторы
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Извещатели
МОДЕЛЬ PRO-BM (вибросигнализатор)
Входное напряжение, В 3-36
Выходной ток, А 1.5
Выходное напряжение, В 12
Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +70
Габаритные размеры, мм 63х74х28.4

МОДЕЛЬ PRO-MBSD
Громкость звукового оповещения, 
дБ, не менее

85 (в пределах 1 м)

Яркость светового оповещения, 
лк, не менее

750 (в пределах 1 м)

Интерфейсы 1*RS485 + 1*I/O
Напряжение питания, В 12/24 постоянного тока
Степень защиты IP67

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70
Габаритные размеры, мм 85.5х92.6х34

МОДЕЛЬ PRO-Rwatch
Диагональ экрана 1.4’’
Разрешение 128х128
Яркость, кд/м² 400
Датчик света поддерживается
Интерфейс RS485
Извещатель встроенный ≥80дБ
Напряжение питания, В 5-12 постоянного тока
Протяженность соединения, м 3/8
Габаритные размеры, мм 42.2х44.8х16

МОДЕЛЬ PRO-HDD0402BOX
Бокс-Считыватель жесткого диска для моделей гибридных и сетевых мобильных 
регистраторов серий PRO-MDVR и PRO-MNVR
Напряжение питания пост.тока, В 12
Интерфейсы USB3.0, USB2.0; SCA 2
Диапазон рабочих температур, °C от -15 до +55
Габаритные размеры, мм 84 x 31 x 17

МОДЕЛЬ PRO-HDD0804CASE
Корпус для жесткого диска со встроенным обогревателем для мобильных видео-
регистраторов
Напряжение питания пост.тока, В 12
Поддержка 1* 2.5’’SATA HDD или 1* 3.5’’SATA HDD

МОДЕЛЬ PRO-MSDP10
Статус-Панель с тревожной кнопкой и ИК-повторителем для мобильных  
регистраторов
Индикация Потеря сигнала с камеры, Ведется запись, 

Активность GPS модуля, Активность SD 
карты, Активность 2G/3G модуля, питание 
подано/отсутствует, жесткий диск либо за-
полнен/неисправен, обогрев жесткого диска 
аварийный сигнал, жесткий диск обнару-
жен/отсутствует

Тип кабеля, длина 24AWG, 150мм
Материал Металл
Напряжение питания пост.тока, В 5
Диапазон рабочих температур, °C от -40 до +55
Габаритные размеры, мм 80х55х26 мм

МОДЕЛЬ PRO-HDD0845 CASE
Корпус для жесткого диска со встроенным обогревателем 
для мобильных видеорегистраторов
Напряжение питания пост.тока, В 12
Поддержка 1* 2.5’’SATA HDD или 1* 3.5’’SATA HDD

МОДЕЛЬ PRO-MCHWSD01
WiFi точка доступа для мобильных регистраторов
Метод подключения Wi-Fi: (802.11b/g/n) 2.4GHz.
USB USB 2.0*1
SD SD*1
Напряжение питания пост.тока, В 5
Диапазон рабочих температур, °C от -15 до +55
Габаритные размеры, мм 49.9 x 90 x 18

Корпус 
для жесткого диска

Блок-считыватель
жесткого диска

Wi-Fi точка доступа

Статус-панель
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