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Купольная антивандальная AHD камера, 2.0Mp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Обзор 

 

Купольная антивандальная камера ТМ «PROGMATIC» с разрешением 1080p, может быть 

применима как внутри, так и снаружи транспортного средства. 

Всепогодное исполнение. Поставляется с объективом, имеющими фиксированное фокусное 

расстояние = 2,8 мм (опционально 3,6мм). Имеет ИК подсветку. 

 

Art: pro0028  – цвет белый, без аудио; 

Art: pro0028.1 – цвет черный, без аудио; 

Art: pro0028.5 – цвет черный, с аудио. 

 

Спецификация 

Чувствительный Элемент 1/3" 2.0M pixels CMOS 

Разрешение 1920*1080 

Формат Сигнала PAL/NTSC 

Минимальная Освещенность 0Lux (ИК вкл) 

Отношение сигнал/шум ≥60dB (AGC off) 

Оптика 2.8mm M12 (опционально 3,6мм) 

Электронный затвор Auto 

Баланс белого Auto 

Дальность ИК подсветки 30m 

Аудио опционально 

Видео выход 1.0Vp-p, 75 Ω 

Питание DC12V±10%  

Потребление 180/300mA (ИК вкл)  

Рабочая температура -40°C ~ +55°C / 0%-90% 

Размеры: Ø 92*60mm 

 

Основные Характеристики 

 Матрица 1/3" 2.0Megapixel progressive scan CMOS; 

 Auto Electronic Shutter, AWB, Day/Night; 

 Разрешение: 1920*1080 

 ИК подсветка 

 Класс защиты IP66 

 Работа от -40 до +55 ℃ 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%98

